PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W CHROSCICACH
Chroéscice, ul. Damrota 21

EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wolnostojgcego budynku swietlicy w Chrdscicach,
polegajagca na dostosowaniu obiektu do wymagan dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
0gblnym remoncie budynku.

Przebudowa zostata zaprojektowana w tradycyjnej metodzie realizacji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

° umowa nr ZP.272.268.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku

° wizja lokalna na istniejgcym obiekcie

° inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
° obowigzujgce normy i przepisy

° mapa zasadnicza w skali 1:500

° informacje Inwestora

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego.
Nie zawiera on szczegdtowych danych takich jak: detale architektoniczne, rysunki wykonawcze
i montazowe, kosztorysy, ktére sg przedmiotem odrebnych opracowan.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA — STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek Swietlicy jest to obiekt wolnostojgcy, parterowy z poddaszem uzytkowym
czesciowo podpiwniczony. Budynek jest kryty dachem dwuspadowym symetrycznym z lukarnami
gdzie pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna ,karpidowka” i czesciowo dachem trzyspadowym
gdzie pokrycie jest wykonane z papy asfaltowej. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej,
fundamenty murowane z cegly ceramicznej petnej i kamieni polnych na zaprawie cementowej, $ciany
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek jest ocieplony
warstwg styropianu z warstwg zbrojong z kleju na siatce poliestrowej, wykorczone tynkiem
mineralnym typu ,baranek”, natomiast cokét tynkowany tynkiem zywicznym. Konstrukcje dachu
stanowi drewniana wiezba dachowa. Stropy w budynku wykonane sg w konstrukcji drewnianej.
Kominy budynku sg murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.
Stolarka okienna w budynku jest drewniana, natomiast stolarka drzwiowa jest drewniana i stalowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng i centralnego ogrzewania
z kotta gazowego.

Inwentaryzacje wykonano w dniu 29 sierpnia 2019 roku, w celu zaprojektowania
przedmiotowej przebudowy.

3.1. Pobér wody
Woda z sieci wodociggowej istniejgcym przytgczem jak dotychczas.

3.2. Odprowadzenie sciekéw
Odprowadzenia sciekdw z budynku istniejgcym przytaczem jak dotychczas.

3.3. Pobor energii elektrycznej
Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcej linii napowietrznej o napieciu znamionowym
230/380 V.
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3.4. Ogrzewanie c. 0.
Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania z kotta gazowego.

3.5. Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe odprowadzane systemem rynnowym z powierzchni dachu na nieutwardzony
teren witasny poprzez uksztattowanie terenu.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Celem oceny stanu technicznego jest okreslenie przydatnosci elementéw konstrukcyjnych
i niekonstrukcyjnych do wykonania przedmiotowej inwestycji.

4.1. Fundamenty

Istniejgce fundamenty sg murowane z cegty ceramicznej petnej i kamieni polnych na zaprawie
cementowej. Nie zaobserwowano rys ani speka Scian przyziemia, ktére moglyby swiadczy¢ o zbyt
ptytkim posadowieniu budynku badZ o jego osiadaniu, ktére w chwili obecnej jest zakoriczone.
Podczas wizji lokalnej nie wykonano odkrywek fundamentéw. Budynek jest posadowiony stabilnie
wobec czego nie ma potrzeby wzmacniania fundamentéw

Ogdlny stan techniczny fundamentéw — ZADAWALAJACY.

4.2. Sciany nosne zewnetrzne

Istniejgce sciany nosne zewnetrzne s3 murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Budynek jest ocieplony warstwg styropianu z warstwg zbrojong z zaprawy
klejowej na siatce poliestrowej i wykoniczone tynkiem mineralnym typu ,baranek”. Nie
zaobserwowano rys ani mikrorys na Scianach. Widoczne sg jednak liczne ubytki i murszenie tynku
mineralnego na elewacjach.

Ogdlny stan techniczny $cian nosnych zewnetrznych — ZADAWALAJACY.

4.3. Sciany no$ne wewnetrzne

Istniejgce Sciany nosne wewnetrzne sg murowane z cegly ceramicznej petnej zaprawie
cementowo — wapiennej, Sciany sg obustronnie tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym
zatartym ,na gfadko”. Zaobserwowano wystepowanie niewielkich rys we wszystkich $cianach
wewnetrznych. Rysy i spekania nie stanowig zagrozenia dla bezpieczefAstwa konstrukcji
i uzytkownikéw, dlatego nie ma potrzeby wzmacniania konstrukcji murowe;j.

Ogdlny stan techniczny $cian nosnych wewnetrznych — ZADAWALAJACY.

4.4. Sciany dziatowe

Istniejgce $ciany dzialowe sg murowane z cegty ceramicznej petnej zaprawie cementowo —
wapiennej, Sciany sg obustronnie tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym zatartym ,na
gtadko”. Zaobserwowano wystepowanie niewielkich rys we wszystkich $cianach wewnetrznych. Rysy
i spekania nie stanowig zagrozenia dla bezpieczeristwa konstrukcji i uzytkownikéw, dlatego nie ma
potrzeby wzmacniania konstrukcji murowe;j.

Ogolny stan techniczny $cian dzialowych — ZADAWALAJACY.

4.5. Strop

Istniejgce stropy w budynku wykonane sg w konstrukcji drewnianej.

Nie przeprowadzono odkrywek stropu dlatego nie przeprowadza sie oceny stanu technicznego.
Jednak z wizji lokalnej w budynku mozna wywnioskowaé, ze strop jest w zadawalajgcym stanie
technicznym, gdyz nie zaobserwowano ugie¢ ani zarysowan sufitow.

Ogdlny stan techniczny stropu — NIE PODLEGA OCENIE TECHNICZNEJ.



4.6. Wieiba dachowa

Istniejgca wiezba dachowa, jest wykonana jako, dwuspadowa, symetryczna w konstrukcji
drewnianej, pfatwiowo - jetkowej. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze elementy wiezby nie s
ugiete co mogtoby Swiadczy o ztym doborze przekrojéw, zaobserwowano $ladowe porazenia
elementéw wiezby przez szkodniki. Dlatego wiezba dachowa pozostaje bez zmian.

Ogdlny stan techniczny wiezby dachowej — ZADAWALAJACY.

4.7. Pokrycie dachu, obrébki blacharskie i system rynnowy

Istniejgcy dach jest dwuspadowy symetryczny z lukarnami gdzie pokrycie dachu stanowi
dachéwka ceramiczna , karpidwka” i czesciowo dachem trzyspadowym gdzie pokrycie jest wykonane
z papy asfaltowe;.

Nie zaobserwowano nieszczelnosci pokrycia dachowego, ktére mogtyby powodowaé niszczenie
drewnianych elementéw wiezby dachowej i stropéw oraz innych elementéw budynku tj. scian oraz
tynkéw. Jednak zaobserwowano, ze dachdwka w czesci budynku objetej opracowaniem jest
zmurszata, porosnieta mchem i zuzyta technicznie. Brak membrany dachowej na krokwiach i dlatego
decyzjg Zamawiajgcego pokrycie dachowe zostato przeznaczone do rozbidrki.

Ogdlny stan techniczny pokrycia dachowego — SREDNI.

Istniejgce obrébki oraz system rynnowy sg wykonane z blachy ocynkowanej i w czesci objetej
opracowaniem sg przeznaczone do cze$ciowego demontazu.

Ogdlny stan techniczny obrébek blacharskich i systemu rynnowego — SREDNI.

4.8. Kominy i trzony wentylacyjne
Kominy s3 murowane z ceglty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej, wewnatrz
tynkowane. Kominy sg dobrze zachowane i spetniajg swoje zadania dlatego pozostajg bez zmian.
Ogdlny stan techniczny komindw i trzondw wentylacyjnych — ZADAWALAJACY.

4.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna jest wykonana jako drewniana i nie budzi wiekszych zastrzezen, chociaz
zaobserwowano tuszczenie sie malatury co powoduje zawilgocenie stolarki okiennej. Dlatego decyzjg
Zamawiajgcego stolarka okienna zostata przeznaczona do renowacji.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna jest wykonana jako drewniana i jest technicznie zuzyta dlatego
decyzjg Zamawiajgcego zostata przeznaczona do czeSciowej wymiany.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna jest wykonana jako drewniana i ptycinowa i jest technicznie
zuzyta dlatego decyzjg Zamawiajgcego zostata przeznaczona do czesciowej wymiany.

Ogdlny stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej — SREDNI.

4.10. Tynki i oktadziny

Istniejgce tynki wewnetrzne cementowo — wapienne zatarte ,na gtadko” w budynku s3
miejscami zmurszate i posiadajg nieliczne ubytki, a malatura na $cianach i sufitach jest technicznie
zuzyta. Sciany i sufity w budynku s3 zabrudzone co jest spowodowane brakiem remontu budynku.

Ogdlny stan techniczny tynkdw i oktadzin wewnetrznych — SREDNI.

Zewnetrzne tynki s3 wykonane jako mineralne typu ,baranek”, a w czesci cokotowej tynk
zywiczny, na warstwie zbrojonej z siatki poliestrowej i kleju. Tynk posiada liczne ubytki i uszkodzenia,
widoczne jest takie zjawisko murszenia tynku spowodowane prawdopodobnie ztg technologig
wykonania.

Ogdlny stan techniczny tynkdw i oktadzin wewnetrznych — ZtY.

4.11. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano badan geologicznych podtoza gruntowego. Jednak
wystepujace na tym terenie grunty rodzime charakteryzujg sie dostatecznymi wartosciami
parametrow wytrzymatosciowych, spetniajgcych warunki dla bezposredniego posadowienia obiektéw



budowlanych. Nie stwierdzono mozliwosci wystepowania wody gruntowej na poziomie posadowienia
obiektu. Budynek bedzie podlegat tylko i wytgcznie przebudowie bez ingerencji w warunki gruntowo —
wodne.

Obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z &4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych.

5.  WNIOSKI

Budynek objety opracowaniem jest w zadawalajgcym stanie technicznym i po wykonaniu
zaprojektowanych prac zwigzanych z przebudowg bedzie spetniat wszelkie wymagania zgodnie
z przepisami budowlanymi.

Opracowat: inz. Rafat Blaszczyk



