PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W CHROSCICACH
Chréscice, ul. Damrota 21

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wolnostojgcego budynku Swietlicy w Chrdscicach,
polegajgca na dostosowaniu obiektu do wymagan dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
ogolnym remoncie budynku.

Przebudowa zostata zaprojektowana w tradycyjnej metodzie realizacji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

° umowa nr ZP.272.268.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku

° wizja lokalna na istniejgcym obiekcie

° inwentaryzacja budynku w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
° obowigzujgce normy i przepisy

° mapa zasadnicza w skali 1:500

° informacje Inwestora

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego.
Nie zawiera on szczegdétowych danych takich jak: detale architektoniczne, rysunki wykonawcze
i montazowe, kosztorysy, ktére sg przedmiotem odrebnych opracowan.

3.  STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek sSwietlicy jest to obiekt wolnostojgcy, parterowy z poddaszem uzytkowym
czesciowo podpiwniczony. Budynek jest kryty dachem dwuspadowym symetrycznym z lukarnami
gdzie pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna , karpidwka” i czesciowo dachem trzyspadowym
gdzie pokrycie jest wykonane z papy asfaltowej. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej,
fundamenty murowane z cegty ceramicznej petnej i kamieni polnych na zaprawie cementowej, $ciany
murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Budynek jest ocieplony
warstwg styropianu z warstwg zbrojong z kleju na siatce poliestrowej, wykonczone tynkiem
mineralnym typu ,baranek”, natomiast cokét tynkowany tynkiem zywicznym. Konstrukcje dachu
stanowi drewniana wiezba dachowa. Stropy w budynku wykonane sg w konstrukcji drewnianej.
Kominy budynku sg murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.
Stolarka okienna w budynku jest drewniana, natomiast stolarka drzwiowa jest drewniana i stalowa.
Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng i centralnego ogrzewania
z kotta gazowego.

Szczegdtowy stan istniejacy zostat przedstawiony w inwentaryzacji budowlanej i ekspertyzie
technicznej wykonanej w dniu 29 sierpnia 2019 roku.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek Swietlicy jest to obiekt wolnostojgcy, parterowy z poddaszem uzytkowym
czeSciowo podpiwniczony. Budynek jest kryty dachem dwuspadowym symetrycznym z lukarnami
gdzie pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna , karpidwka” i czesciowo dachem trzyspadowym
gdzie pokrycie jest wykonane z papy asfaltowej. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej,
Projektowana przebudowa budynku nie zmieni jego dotychczasowej formy, a elewacje bedg posiadat
niezmieniong kolorystyke - neutralng dla otoczenia, nie ingerujacy w istniejgcy krajobraz.
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5.

FUNKCJA BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem po wykonaniu przebudowy bedzie nadal petnit funkcje swietlicy

wiejskiej.

6. PARAMETRY WYMIAROWE BUDYNKU

Szerokos¢ budynku 15,74 m

Dtugosé budynku 21,27 m
Wysokos¢ do kalenicy budynku 9,74/ 8,99 mn.p.t.
Wysokos¢ do okapu budynku 3,57 mn.p.t.
Powierzchnia zabudowy budynku 274 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru — czesci objetej opracowaniem 209,5 m?
Kubatura budynku 992 m®

Zestawienie pomieszczen po wykonaniu przebudowy:

PARTER
Lp. Pomieszczenie P_owierzchnia
uzytkowa [m?]
0.1. | Wiatrotap 3,6
0.2. | Schowek 8,4
0.3. Korytarz 22,0
0.4. | Toaleta 18,3
0.5. | Kottownia 9,3
0.6. | Sala wiejska 107,6
0.7. | Pokdj 12,9
0.8. | Kuchnia 16,8
0.9. | Magazyn 10,6
RAZEM pow. uzytkowa 209,5
7.  ZAKRES ROBOT
Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje:
o przygotowanie terenu i organizacja placu budowy;

demontazu drzwi oraz elementdéw wyposazenia ruchomego i statego;

rozbiérka pokrycia dachowego;

demontaz systemu rynnowego i obrébek blacharskich;

konserwacji istniejgcych elementéw konstrukcji drewnianych;

utozenie membrany dachowej na krokwiach oraz wykonanie ,tacenia” potaci dachowych;
wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej ,karpiéwki” w koronke;
wykonanie nowych obrdébek blacharskich i systemu rynnowego z czeSciowym wykorzystaniem
istniejgcych elementdow;

montaz akcesoriow dachowych tj. ptotki Sniegowe, tawy kominiarskie, itp.;

montaz stolarki drzwiowej;

czyszczenie i malowanie stolarki okiennej;

docieplenie potaci dachowej i wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej;



. wykonanie zelbetowej konstrukcji schodéw i podjazdu dla niepetnosprawnych;

. czyszczenie i mycie elewacji pod ci$nieniem;

° uzupetnienie ubytkdw z tynku mineralnego;

. malowanie elewacji farbg silikatowg w kolorystyce ustalonej z Inwestorem;
. czyszczenie i malowanie obi¢ elewacyjnych z desek drewnianych;

. utozenie terakoty na schodach zewnetrznych i podjezdzie dla niepetnosprawnych;
. montaz balustrady ze stali nierdzewnej;

. zeskrobanie farby i tapet oraz przygotowanie podtoza do malowania;

. remont istniejgcych tynkéw wewnetrznych;

. gruntowanie Scian i sufitéw;

. wykonanie gfadzi gipsowych;

. malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi w kolorystyce ustalonej z Inwestorem;
. wykonanie oktadzin z terakoty na posadzkach i $cianach;

. montaz parapetéw wewnetrznych;

. roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku;

) wykonanie , biatego montazu”;

. montaz opraw oswietleniowych i gniazd i wytgcznikdw;

. montaz wyposazenia ruchomego w budynku;

. rozbidrka piaskownicy;

. wykonanie zelbetowych fundamentéw pod miejsce na grill;

. wymurowanie scianek z cegty klinkierowej na zaprawie do klinkieru;

. montaz elementéw matej architektury

. roboty wykonczeniowe na zewnatrz budynku;

. porzadkowanie placu budowy.

8. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzeniem Inwestora jest przebudowa wolnostojgcego budynku $wietlicy w Chréscicach,
polegajgca na dostosowaniu obiektu do wymagan dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
0gblnym remoncie budynku.

Istniejacy budynek zostanie wyremontowany w czesci parterowej oraz zostanie zmienione
pokrycie dachowe. Sciany nosne i dziatowe pozostang bez zmian, a jedynie przewidziano tynki do
renowacji i malowania oraz wykonanie nowych oktadzin z terakoty. Zostanie réwniez przeprowadzona
renowacja i malowanie tynku zewnetrznego. Stolarka drzwiowa zostata przewidziana do wymiany
natomiast stolarka okienna do renowacji poprzez malowanie. Kolorystyke wszystkich elementéw
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonywania robét budowlanych. Projektuje sie réwniez
wymiane opraw oswietleniowych, wtyczek i wytgcznikdw oraz wymiane niektérych elementéw
instalacji sanitarnej.

Uktad pomieszczeh pozostanie bez zmian, natomiast przegrody pionowe ipoziome nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

9.  UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

9.1 Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek objety opracowaniem posiada podtuzny uktad konstrukcyjny. Elementami nosnymi sg
tawy fundamentowe, $ciany nosne, drewniana konstrukcja wiezby dachowej wsparta na Scianach
nosnych, drewniane stropy. W wyniku przebudowy uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie.



9.2 Zastosowane schematy statyczne — elementy objete opracowaniem
Fundamenty pod podjazd dla niepetnosprawnych, schody zewnetrzne i miejsce na grill
posadowione bezposrednio na gruncie nosnym obcigzone obcigzeniem ciggtym statym i zmiennym.

9.3 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami i wiedza techniczna.

9.4 Podstawowe wyniki obliczen konstrukcji
Wyniki obliczen przedstawia opracowanie rysunkowe.

10. DANE TECHNICZNO - MATERIALtOWE

Fundamenty

Istniejgce fundamenty sg murowane z cegty ceramicznej petnej i kamieni polnych na zaprawie
cementowej. Nie zaobserwowano rys anispeka Scian przyziemia, ktére moglyby swiadczy¢ o zbyt
ptytkim posadowieniu budynku badZ o jego osiadaniu, ktére w chwili obecnej jest zakoriczone.
Podczas wizji lokalnej nie wykonano odkrywek fundamentéw. Budynek jest posadowiony stabilnie
wobec czego nie ma potrzeby wzmacniania fundamentéw.

Sciany nosne zewnetrzne

Istniejgce $ciany nosne zewnetrzne s3 murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Budynek jest ocieplony warstwa styropianu z warstwg zbrojong z zaprawy
klejowej na siatce poliestrowej i wykoiczone tynkiem mineralnym typu ,baranek”. Nie
zaobserwowano rys ani mikrorys na Scianach. Widoczne sg jednak liczne ubytki i murszenie tynku
mineralnego na elewacjach, dlatego elewacje nalezy catkowicie oczysci¢ wodg pod cisnieniem,
nastepnie zagruntowac srodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta tynku, miejsca ubytkow
tynku i zatynkowac¢ tynkiem mineralnym typu ,baranek”. Catg elewacje nalezy pomalowacé farbg
silikatowg po uprzednim zagruntowaniu srodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta farby.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Catosc¢ scian od wewnatrz nalezy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi po uprzednim przygotowaniu
podtoza (zeskrobanie farb i tapet, uzupetnianie ubytkéw w tynku, gruntowanie Scian srodkami
gruntujagcymi zalecanymi przez producenta gtadzi). Wszystkie Sciany nalezy pomalowac farba
lateksowg po uprzednim zagruntowaniu srodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta farby.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Sciany nosne wewnetrzne

Istniejgce Sciany nosne wewnetrzne sg murowane z cegly ceramicznej petnej zaprawie
cementowo — wapiennej, Sciany sg obustronnie tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym
zatartym ,na gftadko”. Zaobserwowano wystepowanie niewielkich rys we wszystkich $cianach
wewnetrznych. Rysy i spekania nie stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji
i uzytkownikéw, dlatego nie ma potrzeby wzmacniania konstrukcji murowe;j.

Sciany od wewnatrz nalezy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi po uprzednim przygotowaniu
podtoza (zeskrobanie farb i tapet, uzupetnianie ubytkdéw w tynku, gruntowanie $cian S$rodkami
gruntujgcymi zalecanymi przez producenta gtadzi). Wszystkie $ciany nalezy pomalowac farbg
lateksowg po uprzednim zagruntowaniu srodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta farby.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Sciany dziafowe

Istniejgce $ciany dzialowe s3 murowane z cegly ceramicznej petnej zaprawie cementowo —
wapiennej, $ciany sg obustronnie tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym zatartym ,na
gtadko”. Zaobserwowano wystepowanie niewielkich rys we wszystkich $cianach wewnetrznych. Rysy



i spekania nie stanowig zagrozenia dla bezpieczeristwa konstrukcji i uzytkownikow, dlatego nie ma
potrzeby wzmacniania konstrukcji murowej.

Sciany od wewnatrz nalezy wykoriczy¢ gtadziami gipsowymi po uprzednim przygotowaniu
podtoza (zeskrobanie farb i tapet, uzupetnianie ubytkdéw w tynku, gruntowanie $cian $rodkami
gruntujacymi zalecanymi przez producenta gtadzi). Wszystkie Sciany nalezy pomalowaé farba
lateksowg po uprzednim zagruntowaniu srodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta farby.
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Projektowane $ciany dziatowe wykonaé¢ z ptyt kartonowo — gipsowych wodoodpornych
12,5 [mm] na stelazu stalowym systemowym na petng wysokos$¢ pomieszczen, catos¢ scian wykonczyé
gtadziami gipsowymi oraz oktadzinami z terakoty w pomieszczeniu technicznym i toaletach.
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym na etapie prowadzenia robét budowlanych.

Wszystkie przegrody pionowe wykonaé zgodnie z opracowaniem rysunkowym. Sciany
przeznaczone do wyburzenia rowniez zostaty wskazane w czesci rysunkowej.

Strop

Istniejgce stropy w budynku wykonane sg w konstrukcji drewniane;j.

Nie przeprowadzono odkrywek stropu dlatego nie przeprowadza sie oceny stanu technicznego.
Jednak z wizji lokalnej w budynku mozna wywnioskowaé, ze strop jest w zadawalajgcym stanie
technicznym, gdyz nie zaobserwowano ugiec ani zarysowan sufitow.

Sufity nalezy wykonczy¢ gtadziami gipsowymi po uprzednim przygotowaniu podfoza
(zeskrobanie farb i tapet, uzupetnianie ubytkéw w tynku, gruntowanie sufitu srodkami gruntujgcymi
zalecanymi przez producenta gtadzi). Wszystkie sufity nalezy pomalowac farbg lateksowg po
uprzednim zagruntowaniu $rodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta farby. Kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Wiezba dachowa

Istniejgca wiezba dachowa, jest wykonana jako, dwuspadowa, symetryczna w konstrukgji
drewnianej, ptatwiowo - jetkowej. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, ze elementy wiezby nie s3
ugiete co mogtoby swiadczy o ztym doborze przekrojéw, zaobserwowano $ladowe porazenia
elementéw wiezby przez szkodniki. Dlatego wiezba dachowa pozostaje bez zmian, a jedynie elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem do stopnia niezapalnosci i NRO oraz przed grzybami
i owadami.

UWAGA:

Elementy uszkodzone, ktére zostang ujawnione po rozbidrce pokrycia dachowego nalezy
wymieni¢ na nowe o takich samych gabarytach lub dokona¢ ich wzmocnienia - decyzje
o wzmochieniu lub wymianie podjgé¢ w zaleznosci od stopnia destrukcji elementdw drewnianych,
wspdlnie Zamawiajacy, Projektant, Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru.

Dach

Istniejgcy dach jest dwuspadowy symetryczny z lukarnami gdzie pokrycie dachu stanowi
dachéwka ceramiczna , karpidwka” i czeSciowo dachem trzyspadowym gdzie pokrycie jest wykonane
z papy asfaltowe;j.

Nie zaobserwowano nieszczelnosci pokrycia dachowego, ktére mogtyby powodowaé niszczenie
drewnianych elementéw wiezby dachowej i stropéw oraz innych elementéw budynku tj. $cian oraz
tynkéw. Jednak zaobserwowano, ze dachéwka w czesci budynku objetej opracowaniem jest
zmurszatfa, porosnieta mchem i zuzyta technicznie. Brak membrany dachowej na krokwiach i dlatego
decyzjg Zamawiajgcego pokrycie dachowe zostato przeznaczone do rozbidrki.

Decyzjg Zamawiajgcego istniejgce pokrycie dachowe przeznaczono dla rozbiérki. Projektuje sie
pokrycie dachowe z dachdéwki ceramicznej ,karpiéwki” uktadanej w koronke w kolorze ceglastym,
mocowanej do projektowanych tat drewnianych 4x6 [cm]. Na krokwiach utozy¢ membrane dachowg



stanowigcg wiatroizolacje. taty i kontrtaty z drewna sosna/$wierk klasy C27, zaimpregnowane
Srodkami grzybobdjczymi, ogniochronnymi. Kalenica wykonczona ggsiorami w kolorze dachéwki,
mocowanymi za pomocg Srub do faty kalenicowej. Krawedzie dachu wykonczone dachéwkag
krawedziowa w kolorze pokrycia dachowego.

Pokrycie dachowe uzupetni¢ nawiewami okapowymi i wywietrznikami kalenicowymi.

Obrobki blacharskie oraz system rynnowy

Istniejgce obrobki oraz system rynnowy sg wykonane z blachy ocynkowanej i w czesci objetej
opracowaniem sg przeznaczone do czesciowego demontazu. Jednak pozostate obrdbki blacharskie
oraz system rynnowy sg przeznaczone do ponownego wykorzystania gdyz sg kompletne i spetniajg
swoje zadania i s3 w dobrym stanie technicznym.

Jako nowoprojektowane zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykonac z blachy tytan-
cynk malowane proszkowo w kolorze pokrycia dachowego.

System rynnowy wykona¢ wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranego
producenta — z blachy tytan — cynk. Elementy o przekrojach dopasowanych do powierzchni pofaci
dachowych. Rynny mocowane do krokwi za pomocg hakdw rynnowych, natomiast rury spustowe
mocowane do $cian za pomocg obejm w dotychczasowych miejscach.

Kominy i trzony wentylacyjne

Kominy s3 murowane z ceglty ceramicznej petnej na zaprawie cementowej, wewnatrz
tynkowane. Kominy sg dobrze zachowane i spetniajg swoje zadania dlatego pozostajg bez zmian.

Nie projektuje sie nowych komindw.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna jest wykonana jako drewniana i jest w zadawalajgcym stanie technicznym,
chociaz zaobserwowano tuszczenie sie malatury co powoduje zawilgocenie stolarki okiennej. Dlatego
decyzjg Zamawiajgcego stolarka okienna zostata przeznaczona do renowacji. Stolarke nalezy najpierw
oczysci¢ z tuszczacej malatury a nastepnie na przygotowanych powierzchniach nanies¢ farbe
zabezpieczajgcg drewno przed wptywami atmosferycznymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna jest wykonana jako drewniana i jest przeznaczona do czesciowej
wymiany (zgodnie z opracowaniem rysunkowym). Projektuje sie stolarke drzwiowg zewnetrzng
drewniang o wymiarach wg opracowania rysunkowego, zgodnie z katalogiem wybranego producenta
lub wg indywidualnego projektu w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna jest wykonana jako drewniana i ptycinowa i jest przeznaczona
do wymiany w czesci parterowej (zgodnie z opracowaniem rysunkowym). Projektuje sie stolarke
drzwiowa wewnetrzng ptycinowa o wymiarach wg opracowania rysunkowego, zgodnie z katalogiem
wybranego producenta lub wg indywidualnego projektu w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

UWAGA: wszystkie wymiary przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzié¢ na
budowie a ostatecznie kolorystyke ustali¢ zZamawiajacym na etapie budowy.

Parapety

Zewnetrzne:

S w dobrym stanie technicznym i dlatego pozostajg bez zmian.

Wewnetrzne:

Po zdemontowaniu istniejgcych parapetow wewnetrznych nalezy wyréwnaé mur podokienny
zaprawg cementowo - wapienng (uzupetni¢ braki i uszkodzenia powierzchni muru). Parapety
wewnetrzne nalezy wykonaé w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajgcego. Projektowane parapety
nalezy osadzi¢ na piance montazowej. Wymianie podlegajg parapety wewnetrzne w czesci objetej
opracowaniem, a ich wymiary nalezy dopasowac do szerokosci wneki okiennej.



Izolacje

Projektuje sie izolacje termiczng potaci dachowych — wetna mineralna gr. 15 [cm].
Wiatroizolacja potaci dachowej — z membrany paroprzepuszczalnej uktadanej na krokwiach.
Paroizolacja potaci dachowtych — z folii PE.

Tynki i oktadziny

Istniejgce tynki wewnetrzne cementowo — wapienne zatarte ,na gtadko” w budynku s3
miejscami zmurszate i posiadajg nieliczne ubytki, a malatura na scianach i sufitach jest technicznie
zuzyta. Sciany i sufity w budynku sg zabrudzone co jest spowodowane brakiem remontu budynku.

Projektuje sie zbicie luznych i zmurszatych w czesci objetej opracowaniem od strony
wewnetrznej. W miejscu zbitych tynkéw na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy wykonaé nowe
tynki cementowo — wapienne kat. Ill zatarte ,na gtadko”, wykoniczone gtadzig gipsowa, malowane
farbami lateksowymi, natomiast w pomieszczeniach mokrych (toalety i zaplecze techniczne) sciany
wykonczy¢ oktadzing z terakoty do wysokosci min. 2,20 [m].

Zewnetrzne tynki sg wykonane jako mineralne typu ,baranek”, a w czesci cokotowej tynk
zywiczny, na warstwie zbrojonej z siatki poliestrowej i kleju. Tynk posiada liczne ubytki i uszkodzenia,
widoczne jest takze zjawisko murszenia tynku spowodowane prawdopodobnie ztg technologig
wykonania. Dlatego tynki nalezy catkowicie oczysci¢ woda pod ci$nieniem, nastepnie zagruntowad
Srodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta tynku, miejsca ubytkdow tynku i zatynkowac
tynkiem mineralnym typu , baranek”. Catg elewacje nalezy pomalowaé farbg silikatowg po uprzednim
zagruntowaniu S$rodkami gruntujgcymi zalecanymi przez producenta farby. Kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Malowanie i powfoki zabezpieczajgce

Malowanie wnetrz farbami lateksowymi na poprzednio przygotowanych s$cianach -
oczyszczonych i zagruntowanych srodkiem gruntujgcym. Gruntowanie podifozy pod wyprawy
malarskie wykona¢ zgodnie z wymogami technologii wybranego producenta wbudowanych
materiatéw budowlanych. llos¢ malowan zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
producenta wypraw malarskich.

Elementy drewniane (okna, obicie z desek) zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi
poprzez pomalowanie farbami nawierzchniowymi ochronnymi do stosowania w na zewnatrz o
wtasciwosciach impregnujacych, ogniochronnych, dekoracyjnych i anty - UV w kolorze bragzowym.

Ostateczng kolorystyke powtok malarskich nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
prowadzenia robdt budowlanych.

Instalacje

Wykonanie instalacji wewnetrznych w uzytkowanym budynku zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami)
nie wymagajg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, dlatego nie zostaty objete opracowaniem.

11. ZAPEWNIENIE SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PRAWA
BUDOWLANEGO

Przebudowe budynku zaprojektowano tak aby spetniat wymagania podstawowe dotyczace:
bezpieczerstwa  konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa  uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd. Budynek bedzie
spetniaé warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.



12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej ustalone zgodnie z § 4 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 2
grudnia 2015 r. projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), gtéwnie na podstawie :

w sprawie uzgadniania

. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 poz. 1422) [1]

. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z2010r. nr 109 poz. 719) [2]

. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 nr
124 poz. 1030) [3]

12.1 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczcba osdob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek z uwagi na funkcje swietlicy na parterze z salg do 50 osdb kwalifikuje sie do trzeciej
kategorii zagrozenia ludzi ZL-lll natomiast z uwagi na funkcje mieszkalng na kondygnacji poddasza

kwalifikuje sie do czwartej kategorii zagrozenia ludzi ZL-IV. Cato$¢ w jednej strefie pozarowe;j.

12.2 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Ze wzgledu na przewidywane standardowe wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen,
przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.

12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie uzytkowania substancji pozarowo niebezpiecznych.

12.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw

budowlanych.
Na podstawie § 212.4 [1] dla budynku okreslono klase ,,D” odpornosci pozarowej, dla ktérej
obowigzujg nastepujgce wymagania dla poszczegdlnych elementéw budynku.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci -
gtowna . - - -
pozarowej . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku B dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
»D” R 30 - REI30 El30 - -

Projektowane rozwigzania gwarantujg zachowanie wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej

elementéw  budowlanych  wyszczegélnionych  powyzej.  Wszystkie elementy jako nie

rozprzestrzeniajgce ognia NRO.

12.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Projektowany obiekt stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna wielkos$¢ strefy
pozarowej wynosi 8000 m? i nie jest przekroczona.

12.6 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Wymagana jest odlegtos¢ 4 m od granic sgsiednich niezabudowanych dziatek oraz 8 m od
innych budynkéw. Wymagania w tym zakresie zostang spetnione. W kierunku granicy gdzie odlegtos¢
wynosi 1,89 m budynek zwrdcony jest $ciang oddzielenia pozarowego w klasie REI60. Przy czym



sgsiednia dziatka jest juz zabudowana a odlegtosc istniejgcej najblizszej zabudowy wynosi 13,04 m co
spetnia wymagania w tym zakresie.

12.7 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne).

Z projektowanych pomieszczen ewakuacja odbywac¢ sie bedzie na drodze przejscia
ewakuacyjnego z zachowaniem jego dopuszczalnej dtugos¢ 40 m (wewnatrz tych pomieszczen).
Przejscie nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Zapewniono szerokosci przejs¢ nie
mniejsze niz 0,9 m. Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowane zostang znakami zgodnie z wymaganiami
PN-ISO 7010. Symbole graficzne. Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa. Znaki bezpieczeristwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uZytecznosci publicznej i PN-EN 01256-5. Znaki
bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
poZzarowych.

12.8 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.
Urzadzenia grzewczo wentylacyjne — zabezpieczone zostang zgodnie z DTR — kg urzadzen.

12.9 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

Nie objeto opracowaniem.

12.10 Wyposazenie w gasnice.
Dla budynku obowigzuje normatyw 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?® powierzchni. Przy
rozmieszczaniu gasnic w obiekcie nalezy stosowad nastepujace zasady:

. sprzet powinien byé umieszczany w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach
i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewngtrz pomieszczen,

o oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu zgodnie z Polskimi Normami — PN-92/N-01256/01,

. do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosSci nie mniejszej niz1 m,

. odlegtosé dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

12.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ustalono, ze wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia dla budynku uzytecznosci
publicznej o powierzchni netto ponizej 1 000 m” i kubaturze brutto ponizej 5000 m* wynosi 10 dm?/s
przy cisnieniu 0,2 MPa i bedzie ona dostarczana z istniejacej sieci hydrantowej. Odlegto$¢ hydrantéw
od chronionego obiektu miesci sie w zakresie 5 —75 m.

12.12 Drogi pozarowe.
Dla obiektu nie jest wymagany dojazd pozarowy, przy czym istniejgcy uktad komunikacyjny
pozwala na dogodne prowadzenie dziatai ratowniczych.

13. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano badan geologicznych podtoza gruntowego. Jednak
wystepujace na tym terenie grunty rodzime charakteryzujg sie dostatecznymi wartosciami
parametrow wytrzymatosciowych, spetniajgcych warunki dla bezposredniego posadowienia obiektéw
budowlanych. Nie stwierdzono mozliwosci wystepowania wody gruntowej na poziomie posadowienia
obiektu. Budynek bedzie podlegat tylko i wytgcznie przebudowie bez ingerencji w warunki gruntowo —
wodne.



Obiekt zaliczany jest do | kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice dziatki budowlanej objetej
opracowaniem w sktad ktérej wchodzg dziatki ewidencyjne nr 1650/208 z karty mapy 3. Obszar
oddziatywania zostat wyznaczony zgodnie z:

- §12 ust. 1 - 4 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 roku poz. 1422 ze zmianami);

- §13 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
roku poz. 1422 ze zmianami);

- §271-273 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 roku poz. 1422 ze zmianami);

- zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 roku poz. 112 ze zmianami);

- Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zmianami).

15. UWAGI KONCOWE

. roboty prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;
. stosowac¢ materiaty posiadajgce Swiadectwo ITB dopuszczone do stosowania w budownictwie;
. podczas wykonywania robdt bezwzglednie przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i ochrony
pracy;
. prowadzenie robdt powierzy¢ osobie uprawnionej;
o wymiary sprawdzi¢ w naturze.
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