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I CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji projektu pn.:

»Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Chréscicach”

Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w przedmiocie SST.

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z
ustawa o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i SST. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w OST "Wymagania ogdlne". Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i z zachowaniem wymagan niniejszej SST.

Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

° Demontaz oscieznicy;

. Demontaz parapetow;

. Demontaz krat okiennych,

. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i silikonem;
. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg;

. Montaz parapetow wewnetrznych;

. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica sciany;

° Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu;

. Remont stolarki okiennej — czyszczenie i powtdrne malowanie;

. Montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych z obrébka obsadzenia;

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty stolarki okiennej, przeszklen i stolarki drzwiowe] jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia.

Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych OST.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi,
a niektére z nich okreslone sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Oscieze - wewnetrzna powierzchnia muru wokot otworu okiennego lub drzwiowego

. Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych,
przeznaczone do zabudowy otwordw budowlanych (okna, drzwi) oraz wnetrz budynkow.

. Oscieznica - rama drewniana, w ktérej osadza sie skrzydta okienne lub drzwiowe — inaczej futryna

. Drzwi - otwierana przegroda w Scianie budowli stuzgca celom komunikacyjnym

. Skrzydto drzwiowe - ruchoma przegroda osadzona w oscieznicy tak, by mozna ja byto otworzy¢ i
zamkngc¢. W zaleznosci od osadzania zawiasow wyrdznia sie skrzydta lewe i prawe.

° Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej

otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.



Il WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ZGODNIE

Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.

Materiaty:
Whbudowac nalezy stolarke kompletng wykoriczong wraz z okuciami.

Okucia budowlane:

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, t3czace,
zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Pianka poliuretanowa — jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

Zaprawa cementowo - wapienna do obrdbek osciezy - zastosowac gotowg zaprawe szybko wigzaca,

Pozostate materiaty:

o Benzyna,

. Dyble stalowe,

. Wsporniki do montazu okien,

. Gwozdzie stolarskie,

. Kotwy stalowe,

. Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych,
. Papier $cierny w arkuszach,

Sktadowanie okien i drzwi

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem. Okna nalezy sktadowa¢ wg Instrukcji producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatéow przed kradzieza.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

IV.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac sprawne technicznie Srodki transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugosc
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wtasciwos$¢é przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ  NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW  ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE
Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza osScieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane

i majg proste katy. Stosowal tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce




kompleksowe rozwigzania systemowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
aw przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Nalezy
przestrzega¢ wskazowek montazowych zatgczonych do paczek z wyposazeniem dodatkowym dostarczonym
wraz z wyrobem.

Montaz stolarki drzwiowej:

. sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

. zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
. ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki,

. wypetnienie piankg poliuretanowg szczeliny miedzy osciezom i oscieznicg,

. silikonowanie ztgczy,

. usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

. osadzenie skrzydet drzwiowych.

Liczba punktéw mocowania (nie dotyczy stolarki klasy ,,C” - liczba punktéw zgodnie z wytycznymi
producenta):

Nalezy przestrzega¢ wskazdwek montazowych zatgczonych do paczek z oprzyrzgdowaniem.

Nalezy stosowac elementy dotgczone do dostawy tj.: ptytki pod kotki rozporowe, kotki rozporowe,
Sruby.
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Osadzenie parapetow.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nalezy wyrdwnaé zaprawg mur podokienny
i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw
majgce styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapetu nalezy wsung¢
we wrgb w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

VI. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA




Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej

specyfikacji.
Przy odbiorze robot sprawdzane bedzie:
. Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacd luzéw w miejscach potaczen z murem,
. Zamkniete skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny wykazywac zadnych luzédw przy poruszaniu za
klamke,
. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg sie same zamykac.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdéznice wymiardw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

. 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
. 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
. 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot. Dostarczang na
teren budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu
czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢
zgodne z wytycznymi producenta okien i drzwi.

VI.  WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Nie dotyczy — zadanie rozliczane ryczattem.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac
ujetych w projekcie wykonawczym i ze specyfikacja techniczna.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robét. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych).
. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

° PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

° PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

° PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

. PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.

. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

° »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

. Wytyczne, karty katalogowe, instrukcje producenta.



