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SST-B -3 - TYNKI

I CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw realizowanych dla zadnia pn.:

»Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Chréscicach”

Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w przedmiocie SST.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

. przygotowania podfoza pod tynkowanie,
. tynkdw cementowo-wapiennych,
. tynkdéw mineralnych.

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej tynkéw jakie wystepuja przy realizacji umowy zgodnie
z dokumentacja projektowa.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni zawarte sg w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wcze$niej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz aprobat technicznych.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI  WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ  NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ZGODNIE

Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA.

Warunki przyjecia na teren budowy wyrobow do robét tynkowych
Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na teren budowy, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

° sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

. sq wtasciwie oznakowane i opakowane

. spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane normami wymienionymi w dokumentach odniesienia

° producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich

karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA




Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. mieszarki do zapraw,
. agregatu tynkarskiego,
. betoniarki wolnospadowej,
. pompy do zapraw,
. przenos$nych zbiornikéw na wode.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska,
a takze bezpieczne dla brygad roboczych.

Iv. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ  NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW  ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE
Wykona¢ zgodnie z opisem i dokumentacjg techniczng projektu branzy budowlanej:

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Kontroli jakosci i odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji technicznej,
atestow materiatéw, Swiadectw jakosSci producenta, pomiaréw i oceny wizualnej poprawnosci montazu.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Nie dotyczy — zadanie rozliczane ryczattem.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

° tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,

. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.
Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
. pionowego — nie moga by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,
. poziomego — nie mogta by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

o wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,
° trwate élady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.



Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykornczeniowe, zeszyt 1

,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.



