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I CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych malarskich, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
realizacji projektu pn.:

»Przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Chréscicach”

Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w przedmiocie SST.

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z
ustawa o zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:
. Zeskrobanie starej farby,

. Przygotowaniem podtoza pod malowanie,

. Malowanie konstrukcyjnych elementéw drewnianych,

. Malowanie elementow drewnianych,

. Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych - zakres zgodnie z projektem.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

Informacje dotyczace organizacji rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieczenistwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni zawarte sg w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podane w niniejszej STT sg zgodne z ustawag Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

° Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktdrej bedzie wykonywana powtoka malarska.

° Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

. Farba - ptynna lub podtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI  WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM
PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ZGODNIE

Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot malarskich

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami norm wymienionych w dokumentach odniesienia. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobdw powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.



. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Wykonawca przystepujgcy do robot malarskich, powinien posiada¢ elektronarzedzia i drobny sprzetu
budowlany taki jak:

. Szczotki o sztywnym wtosiu,

° Pedzle i watki,

. Mieszadta napedzane wiertarka,
. Agregaty malarskie,

. Drabiny i rusztowania.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

Pakowanie i magazynowanie

Przechowywanie w magazynach podtotwartych lub  zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta farb. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ _ NIEZBEDNE __ INFORMACJE DOTYCZACE _ODCINKOW _ ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Bezwzglednie nalezy usung¢ wszystkie ttuste
plamy. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. Przy robotach malarskich nalezy przestrzegaé zasad
podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podtoza

o zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
° gruntowanie podtoza,

. dwukrotne malowanie tynkéw,

° usuniecie folii zabezpieczajacej.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajgcych.

Wytyczne odnosnie przygotowania podtoza i wykonania robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy wykonywaniu robot
malarskich nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciggi. Powierzchnie tynkéw
powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14
dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc lub zeszlifowad.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

Malowanie farbami silikatowymi — wewnetrzne i zewnetrzne:

- Obroébka:

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem airless Po ok. 6- 8 godzinach (przy +20°C
i wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwos¢ dalszej obrdbki. Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

- Uktad warstw:

Gruntowanie:

- wykona¢ srodkiem wskazanym w niniejszej SST:



- dwukrotne nanoszenie ,mokre na mokre”,

- powtoka gruntujgca po wyschnieciu nie moze tworzy¢ btyszczgcej powtoki.

Warstwa posrednia (malowanie farbami emulsyjnymi — wewnetrzne powierzchnie Scian i sufitéw):

W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej materiat mozna rozciericzy¢ wodg w ilosci max 5%.
Warstwa koricowa (malowanie farbami emulsyjnymi — wewnetrzne powierzchnie $cian i sufitow):

W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej materiat mozna rozcienczyé wodg w ilosci max 5%.

Malowanie wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego
Wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu i zaleceniami producenta.

Malowanie wielofunkcyjnym impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego
Wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu i zaleceniami producenta.

Malowanie impregnatem przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego
Wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu i zaleceniami producenta.

Malowanie srodkiem owadobdjczym
Wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu i zaleceniami producenta.

Malowanie srodkiem biochronnym i bioboéjczym
Wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu i zaleceniami producenta.

Malowanie elementéw stalowych farbami antykorozyjnymi:
Wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu i zaleceniami producenta.

Malowanie wielofunkcyjng LAKIEROBEJCA
Wykona¢ zgodnie z kartg techniczng produktu i zaleceniami producenta.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT

BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan robot malarskich powinny byé zgodne z PN -69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane. W szczegdlnosci powinno by¢ oceniane:

. utrwalenie zagruntowanych powierzchni, nasigkliwos$¢, wsigkliwos¢, wyschniecia, przyczepnosé, wyglad
zewnetrzny powtok malarskich.

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny
mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mieé jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub poétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

VI.  WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Nie dotyczy — zadanie rozliczane ryczattem.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sprawdzeniu podlega:

. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

° rodzaj zastosowanych materiatéw,

. przygotowanie podtoza,

. prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania robot.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy




PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne. ftalowe. Ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styren owe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz. Farby olejne i aikidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Instrukcje producenta.



